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SIGNTECH FIX ACTIV 
 
Aktivátor pro vteřinová lepidla určený k urychlení vytvrzení a zkrácení času fixace spoje. 
Přípravek zároveň přispívá k přípravě lepených ploch tím, že je čistí a odmašťuje. 
Umožňuje použití v méně ideálních pracovních podmínkách, například při suchém 
vzduchu nebo v chladnějším prostředí. Při aplikaci na větší vrstvy lepidla může pomoci 
omezit nežádoucí stékání a podpořit stabilní průběh lepení. 

 
Důležité upozornění ke skladování 
Nedodržení doporučených skladovacích podmínek může vést ke zkrácení doby skladovatelnosti, 
postupnému snížení funkčních vlastností a v krajním případě k trvalému znehodnocení výrobku. 
 

Doporučené podmínky zpracování 

• Doporučená teplota zpracování: +5 °C až +18 °C 

• Před použitím obal krátce protřepejte. 

• Před použitím na citlivých materiálech ověřte vhodnost aplikací na vzorku, aby 
nedošlo k optickým vadám lepených dílů. 

Aplikace před lepením 

1. Aktivátor aplikujte nástřikem nebo štětečkem na jednu z lepených ploch a ne-
chte odvětrat. 

2. Vteřinové lepidlo naneste pouze na protikus, který nebyl aktivátorem ošetřen. 

3. Dílce bez prodlení spojte a proveďte fixaci dle potřeby. 

Aplikace po lepení 

1. Po ustavení a slepení aplikujte aktivátor nástřikem do spár slepeného dílu. 

2. Účel aplikace: urychlení času fixace nebo omezení nežádoucího stékání lepidla. 

3. Nástřik provádějte z větší vzdálenosti, přibližně 30 cm, aby nedošlo ke znečiš-
tění dílů nevytvrzeným lepidlem tlakem nástřiku. 

 

SIGNTECH FIX ACTIV 

Barva transparentní 

Viskozita 20 °C 1–2 mPas 

Specifická hmotnost 20 °C 0,8 g/ml 

Bod vzplanutí - 

Tlak páry 50 mbar 

Toxicita TLV 270 ppm 

Doba skladování při teplotách 
+5 °C až 18 °C 12 měsíců v originálním neotevřeném obalu 
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Interní testování 

Před sériovým použitím doporučujeme provést interní zkoušky pro ověření vhodnosti 
výrobku pro zamýšlenou aplikaci a kombinaci materiálů. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dodáváme v balení 200 ml ve spreji. 
 

Poznámka k údajům v technickém listu 

Uvedené informace vycházejí z dostupných poznatků a zkušeností. Vzhledem k rozdílnosti 
materiálů a pracovních podmínek je uživatel povinen ověřit vhodnost výrobku pro konkrétní 
použití vlastními zkouškami. Dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu. 
 
 

Velikost balení Označení Počet ks v balení 

15 ml rozprašovač A-CA.F15 42 ks 

200 ml sprej A-CA.D200 12 ks 

1000 ml dóza A-CA.D1000 1 ks 


